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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ  КРИВСКОЕ  НА 2014-2025 ГОДЫ»: 

Наименование 

Программы 

«Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального  образования  сельского    

поселения деревня Кривское на 2014-2025 годы» 

Основание для 

разработки 

Программы 

1. Федеральный закон РФ от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об 

основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса» (в ред. Федеральных законов от 26.12.2005г. № 184-

ФЗ, от 29.12.2006г. № 258-ФЗ, от 18.10.2007г. № 230-ФЗ, от 

23.07.2008г. № 281-ФЗ, от 23.11.2009г. № 261-ФЗ, от 27.12.2009 

№ 374-ФЗ, от 02.07.2010 № 152-ФЗ, от 27.07.2010 № 237-ФЗ) 

2. Федеральный закон РФ от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

3. Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».  

4. Федеральный закон РФ от 21 июля 2007г. № 185-ФЗ «О 

фонде содействия реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства». 

5. Федеральный закон от 07.12.2011г. №416 «О 

водоснабжении и водоотведении»; 

6. Федеральный закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении»; 

7. Федеральный закон от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике»; 

8. Приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 06.05.2011 г. №204 «О разработке программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. 

9. Муниципальный контракт № ГЭП-ПКР/666-2/08  от 22 

августа 2014г. по разработке программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры муниципального  

образования  сельского    поселения деревня Кривское с ООО 

«ГарантЭнергоПроект».     

Муниципальный 

заказчик Программы 

Администрация муниципального  образования  сельского    

поселения деревня Кривское Боровского района, Калужской 

области. 

Разработчик 

Программы 

Администрация муниципального  образования  сельского    

поселения деревня Кривское  с ООО «ГарантЭнергоПроект» на 

основании муниципального контракта № ГЭП-ПКР/666-2/08  от 

22 августа 2014г. 

Цель Программы Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в 

соответствии с потребностями жилищного и промышленного 

строительства, повышение качества производимых для 

потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической 

ситуации. 
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Задачи Программы  1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития 

систем.  

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и 

модернизации  

4. Повышение надежности систем и качества предоставления 

коммунальных услуг.  

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и 

повышение энергоэффективности коммунальной 

инфраструктуры  муниципального образования.  

6. Повышение инвестиционной привлекательности 

коммунальной инфраструктуры  муниципального образования.  

7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов 

коммунальной инфраструктуры и потребителей. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

1 этап: 2014 – 2020г.г. 

2 этап: 2020 – 2025г.г. 

 

Основные 

мероприятия 

Программы 

 создание водопроводно-канализационного хозяйства; 

 поэтапная модернизация сетей коммунальной 

инфраструктуры, имеющих большой процент износа; 

 модернизация и новое строительство коммунальных сетей к 

вновь строящимся объектам, согласно утвержденных 

Генерального плана поселения; 

 модернизация и новое строительство объектов 

теплоснабжения; 

 создание санкционированных свалок (полигонов) для 

утилизации твердых бытовых отходов; 

 обеспечение возможности подключения строящихся 

объектов к коммунальным системам.  

Объем 

финансирования 

Программы 

Объем финансирования Программы составляет   

282795  тыс. руб. с учетом инфляции, в том числе: 

2015г. -   19203 тыс.руб.;  

2016г. –  24317 тыс.руб.;  

2017г. –  22528 тыс.руб.;  

2018г. –  25038 тыс.руб.;  

2019г. –  23340 тыс.руб.;  

2020г. –  27351 тыс.руб.;  

2021г. –  24341 тыс.руб.;  

2022г. –  33372 тыс.руб.;  

2023г. –  31319 тыс.руб.;  

2024г. –  28493 тыс.руб.;  

2025г. –  23491 тыс.руб. 

Ожидаемые 

конечные 

Реализация программы позволит:  

Развитие электрических сетей 
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результаты 

реализации 

Программы  

 обеспечение бесперебойного снабжения электрической 

энергией муниципального  образования  сельского   поселения 

деревня Кривское; 

 обеспечение электрической энергией объектов нового 

строительства.  

Развитие теплоснабжения 

 повышение надежности и качества теплоснабжения; 

 снижение потерь теплоэнергии до 8-10%; 

 обеспечение подключения дополнительных нагрузок при 

строительстве новых жилых муниципального образования, 

объектов соцкультбыта, промышленных объектов; 

 улучшение экологической обстановки в зоне действия 

котельных. 

Развитие водоснабжения и водоотведения 

 Создание системы водоснабжения и водоотведения, что 

позволит: 

 повысить экологическую безопасность в муниципальном 

образовании; 

 соответствовать параметрам качества питьевой воды 

нормативам СанПиН на 100%; 

Утилизация твердых бытовых отходов 

 улучшение санитарного состояния территории 

муниципального образования; 

 стабилизация и последующее уменьшение образования 

бытовых и промышленных отходов на территории 

муниципального образования; 

 улучшение экологического состояния муниципального  

образования; 

 обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых 

бытовых и промышленных отходов. 

 

1. Технологические результаты: 

 оказание услуг водоснабжения и водоотведения; 

 повышение надежности работы системы коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования; 

 снижение потерь коммунальных ресурсов в 

производственном процессе. 

2. Коммерческий результат – повышение эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

коммунального комплекса; 

3. Бюджетный результат – развитие предприятия приведет к 

увеличению бюджетных поступлений; 

4. Социальный результат - создание новых рабочих мест, 

увеличение жилищного фонда района, повышение качества 
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существующих коммунальных услуг и представления новых 

видов коммунальных услуг. 

Контроль 

исполнения 

Программы 

Программа реализуется на территории муниципального  

образования  сельского   поселения деревня Кривское.  

Координатором Программы является Администрация 

муниципального  образования  сельского   поселения деревня 

Кривское.  

Реализация мероприятий предусмотренных Программой, 

осуществляется Администрацией, предприятиями коммунального 

комплекса. 

Для оценки эффективности реализации Программы  будет 

проводиться ежегодный мониторинг. 

Контроль за исполнением Программы осуществляют  совет 

депутатов, Администрация муниципального  образования  

сельского    поселения деревня Кривское в пределах своих 

полномочий в соответствии с законодательством. 

 

 
ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Оценка социально – экономической эффективности Программы 

 

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса 

мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной 

инфраструктуры  муниципального образования, а также определит участие в ней 

хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; 

предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами потребителей; поставщиков 

материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.  

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных 

эффектов: бюджетного, коммерческого, социального: 

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой 

инфраструктуры, повышение делового имиджа.  

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных 

поступлений.  

Социальный эффект – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда 

района, повышение качества коммунальных услуг.  

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного 

развития предполагается: 

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры  

муниципального образования; 

- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 

 

Комплексное управление программой осуществляется путем: 

определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по 

реализации программы;  
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организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий 

программы;  

координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;  

обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль 

эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), 

качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, 

исполнения договоров и контрактов;  

внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и 

объемов финансирования программы;  

предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий. 

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий 

будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых 

может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков 

реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.  

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных 

программой комплексного развитию системы коммунальной 

2. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ 

 

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального  образования  сельского    поселения 

деревня Кривское базируется на следующих принципах: 

- определения качественных и количественных задач программы, которые затем 

становятся основой для мониторинга ее реализации в виде целевых индикаторов. 

Мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать 

достижение поставленных целей; 

- рассмотрения Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры  

муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и 

мероприятий Программы друг на друга; 

- формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры 

в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, муниципальными и 

другими программами, реализуемыми на территории  муниципального образования; 

- адекватность и оперативность принимаемых решений; 

- реалистичность мероприятий и возможных альтернатив их реализации; 

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального  образования  сельского    поселения деревня Кривское 

является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с 

потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества 

производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической 

ситуации в районе. 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального  образования  сельского    поселения деревня Кривское является базовым 
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документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций 

коммунального комплекса. 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального  образования  сельского    поселения деревня Кривское представляет 

собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, 

направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной 

инфраструктуры муниципального  образования  сельского   поселения деревня Кривское.  

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального  образования  сельского    поселения деревня Кривское 

являются: 

1. Реализация Генеральных планов поселений и других документов 

территориального планирования. 

2. Реализация Стратегии устойчивого развития муниципального образования. 

3. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного 

предоставления коммунальных услуг потребителям. 

4. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и 

оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры 

5. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации 

Программы. 

6. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере 

водоснабжения, теплоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов.  

 

3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ  КРИВСКОЕ  

 

3.1. Территория, климат, население. 

 

  Общие сведения 

 

Муниципальное образование сельское поселение деревня Кривское расположено 

на территории Боровского района Калужской области. Центр сельского поселения – д. 

Кривское находится в 4 км к западу от города Обнинск и 84 км от г. Калуги. В состав 

муниципального образования сельского поселения деревня Кривское входят следующие 

населенные пункты: деревня Кривское, деревня Вашутино, деревня Городня, деревня 

Заречье, деревня Ивановское, деревня Климовское, деревня Машково, деревня 

Новомихайловское, деревня Писково, деревня Фатеево, деревня Шемякино. 

Площадь сельского поселения составляет 8 569 га, численность населения 1856 

человек. 
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Климат 

 

Климат сельского поселения умеренно континентальный с мягкой зимой и теплым 

летом. Средняя продолжительность безморозного периода 120-130 дней. Промерзание 

почвы обычно 0,5-0,7 м в морозные бесснежные зимы может достигать 1,5 м 

 

Средняя месячная температура воздуха 

Таблица 3.1.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

-8,8 -7,7 -2,5 5,7 12,7 16,4 17,9 16,1 10,7 4,9 -2,1 -6,1 

 

Максимальная летняя температура +35˚С. Минимальная зимняя -40˚С. 

           Во влажные годы количество осадков достигает 1000 мм, в сухие – менее 500 мм. 

Максимальное количество осадков приходится на летнее время. Устойчивый снежный 

покров устанавливается в декабре месяце. Высота снежного покрова обычно 30-40 см, 

максимальный до 1 м. Запас влаги в снежном покрове к концу зимы составляет в среднем 

89 мм. Роза ветров годовая с преобладанием ветров северного, западного, юго-западного и 

южного направлений. Роза ветров весной и осенью совпадают с годовой, а лето и зима 

сильно отличаются. Для лета характерны ветра северного (25%) направления и западного 
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(17,3%); для зимы – юго-западного (21,7%) и южного (21,3%). Средняя скорость ветра в 

течение года составляет 1,5-2,9 м/с, максимальные порывы до 20-25 м/с. 

 

Население 

 

Постоянное население муниципального образования на 01.01.2014 года 

составляет 1982  чел.  

 
Динамика численности населения поселения 

 

 

 

 

Динамика численности населения по населенным  

пунктам сельского поселения, чел. 

Таблица 3.1.2 

1700 

1750 

1800 

1850 

1900 

1950 

2000 

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 

Период 2002 г. 2004 г. 2006 г. 2008 г. 2010 2012 2014 

Численность на 

начало  года, чел. 
1800 1805 1810 1790 1878 1856 1982 

Населенный пункт 2010 2011 2012 

д. Кривское 1691 1756 1759 

д. Вашутино 18 23 27 

д. Городня 24 15 14 

д. Заречье 3 3 3 

д. Ивановское 0 0 0 

д. Климовское 35 32 29 

д. Машково 8 15 8 

д. Новомихайловское 6 8 4 

д. Писково 51 49 53 

д. Фатеево 4 3 2 

д. Шемякино 11 7 6 

Всего по СП 1851 1911 1905 
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3.2. Характеристика экономики 

 

Характеристика промышленности и ее современное состояние 

 

В настоящее время муниципальное образование сельское поселение деревня 

Кривское является современным поселком, с развитой инфраструктурой. Сегодня здесь 

функционируют торговые и промышленные предприятия (молокозавод, тепличный 

комбинат, бетонный и деревообрабатывающий заводы, магазины и т.д.). В Кривском 

также есть врачебная амбулатория, модельная сельская библиотека, средняя школа, 

сельский дом культуры и детский сад. 

 Экономическая база сельского поселения представлена рядом предприятий 

различных форм собственности. По отраслевому и функциональному виду деятельности 

предприятия сельского поселения можно разделить на: производственные, 

сельскохозяйственные, строительные, транспортные, торговые и прочие. 

В нижеследующей таблице представлен перечень производственных, 

сельскохозяйственных и транспортных предприятий, расположенных и осуществляющих 

свою деятельность на территории МО СП деревня Кривское. 

Таблица 3.2.1 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Место 

расположения 
Примечание 

Производственные предприятия и организации 

1. ООО «Велес» дер. Городня Переработка древесины 

2. ООО «А-Фудс» дер. Кривское Производство кондитерских изделий 

3. ИП «Рамошкин» дер. Кривское 
Производство и реализация изделий из 

дерева 

4. 
ООО «Обнинские 

молочные продукты» 
дер. Кривское 

Переработка творога и производство 

сырков 

Сельскохозяйственные предприятия и организации 

5. ЗАО «Кривское» дер. Кривское Сельскохозяйственное производство 

6. 
ООО «Обнинский 

тепличный комбинат» 
дер. Кривское Сельскохозяйственное производство 

7. 
ООО Экоферма 

«Климовское» 

западнее дер. 

Климовское 
Сельскохозяйственное производство 

8. ООО «Кривское» дер. Кривское Сельскохозяйственное производство 

Строительные предприятия и организации 

9. ИП «Дубинкин» дер. Кривское Производство ЖБИ 

10. ООО «Вашутино» дер. Вашутино Производство строительных материалов 

Транспортные предприятия и организации 

11. АЗС  дер. Кривское Автозаправочная станция 

12. ООО «Березовское» дер. Кривское Оказание транспортных услуг 
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3.3.  Проблемы и задачи отрасли жилищно-коммунального хозяйства и энергетики  

 

Жилищный фонд МО СП Деревня Кривское по состоянию на 01.01.2012 г. (по 

данным Администрации Муниципального образования) составил 67869 м
2 

общей 

площади.  

4. ПРАВОВОЙ  И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. 

                              

 4.1. Анализ законодательной и нормативно-правовой базы  муниципального  

образования  сельского    поселения  деревня  Кривское в коммунальном секторе 

 

 

Правовым обоснованием по разработке Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры района (далее именуется Программа) являются: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Жилищный кодекс Российской Федерации. 

– Федеральный Закон от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса»;  

– Федеральный закон РФ от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

– Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».  

– Федеральный закон РФ от 21 июля 2007г. № 185-ФЗ «О фонде содействия 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства». 

- Федеральный закон от 07.12.2011г. №416 «О водоснабжении и водоотведении»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- Федеральный закон от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. №83 «Об 

утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и 

Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения»; 

- Постановление Правительства от 06.05.2011 г. №354 «О  предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов»; 

– Приказ Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008г. №48 «Об 

утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; 

– Приказ Минрегиона РФ от 6 мая 2011г. № 204 об утверждении Методических 

рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований. 

– Утвержденный Генеральный план муниципального образования. 
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5. СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

5.1. Существующие положение 

 

 Централизованное отопление присутствует в деревне Кривское. Основной 

источник централизованного отопления и ГВС деревни - котельная ООО «Энергоресурс», 

находящаяся на территории населенного пункта. В качестве основного топлива котельная 

использует природный газ. Система теплоснабжения по способу получения горячей 

бытовой воды - закрытая ЦТП. Прокладка трубопровода - канально-воздушная. В 

остальных населенных пунктах сельского поселения местные теплоисточники работают 

на твердом топливе. 

Централизованное теплоснабжение сельского поселения обеспечивает 

единственная котельная, которая расположена в деревне Кривское. основным топливом 

которой является природный газ.  Она обеспечивает теплом объекты социальной 

инфраструктуры и жилой сектор. Здания на промплощадке отапливаются от 

индивидуальных источников тепловых сетей, основное топливо - газ и дрова. 

Остальные здания поддерживают заданную температуру внутреннего воздуха за 

счет индивидуальных отопительных агрегатов, работающих на различных видах топлива, 

и отопительно-варочных печей. 

Зона действия индивидуального теплоснабжения распространяется в основном на 

индивидуальную жилую застройку, которая обеспечивается теплом от индивидуальных 

отопительных агрегатов, работающих на различных видах топлива, и отопительно-

варочных печей. В дальнейшем частный сектор будет и далее расширяться, поэтому зона 

действия индивидуального теплоснабжения будет так же увеличиваться. 

Информация о структуре основного оборудования котельной сельского поселения 

«Деревня Кривское» представлена в таблице 5.1.1. В котельной в деревне Кривское 

установлены три котла: КВГМ-20 - 2 шт. и ДЕ 25-14 - 1 шт. 

Таблица 5.1.1 

Наименование котельной Тип котла Кол-во 

котлов 
Установленная 

мощность, 
Гкал/ч 

Суммарная 

производительно сть 

котельной, Гкал/ч 

Котельная в деревне Кривское  

ул. Сельскохозяйственная, 

 ООО «Энергоресурс» 

КВГМ-20 1 20 50 

КВГМ-20 1 20 

ДЕ 25-14 1 10 

 

В таблице 5.1.2 представлен баланс тепловых мощностей от котельной в МО СП 

деревня Кривское. 
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Таблица 5.1.2 

Наименование котельной Мощность котельной, 

Гкал/ч 
Подключенная 

нагрузка, 
Гкал/ч 

Резерв 
тепловой 

мощности, 
Гкал/ч 

Котельная в деревне Кривское ул. 

Сельскохозяйственная, 3 ООО 

«Энергоресурс» 

50,0 1,453828 48,546172 

 

Дефицит в тепловой мощности у источника тепловой энергии ООО 

«Энергоресурс» в деревне Кривское отсутствует, так как котельная имеет огромный 

резерв тепловой мощности. 

Котельная имеет единственный магистральный вывод, далее сети разветвляются на 

несколько направлений для обеспечения потребителей тепловой энергией. Тепловые сети 

выполнены в двухтрубном исполнении. 

Дата ввода в эксплуатацию существующих тепловых сетей неизвестна. Тепловые 

сети выполнены как в наземной прокладке, так и в подземной прокладке. Материал 

теплоизоляции - маты минераловатные. В качестве компенсирующих устройств 

используются П-образные компенсаторы. Ежегодно по окончании отопительного периода 

проводятся гидравлические испытания тепловых сетей и проверка на плотность. 

Регулировки и наладки гидравлического режима системы теплоснабжения не 

проводилось. 

Информация об установленной регулирующей арматуре отсутствует. 

Подразумевается, что регулирующая арматура на тепловых сетях отсутствует. Тепловые 

камеры, расположенные на тепловых сетях сельского поселения железобетонные.  

Павильоны отсутствуют. 

Фактический температурный режим отпуска тепловой энергии соответствует 

утвержденному графику регулирования отпуска тепла в тепловые сети. 

У существующих участков тепловых сетей дефицита по пропускной способности 

не наблюдается. Участки с большими линейными потерями на трение отсутствуют. 

 

5.2. Перспективные балансы теплоносителя. 

 

В соответствии с энергетическим паспортом (рег. №СРО-Э-108-029-291) объём 

потребления природного газа за 2012 базовый год составил 6057,192374 тыс. м3. 

Основное топливо для котельной - природный газ по ГОСТ 5542-87, с  теплотворной 

способностью 7960 ккал/нм . 

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 

года №154 схема теплоснабжения должна актуализироваться каждый год. На данный 

момент информации об увеличении потребления топлива нет, в дальнейшем данная 

информация может появиться, поэтому её необходимо учесть при актуализации схемы. 
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Ввиду отсутствия приростов тепловой энергии для обеспечения отоплением 

перспективной застройки значительных изменений в существующих балансах тепловой 

мощности и тепловой нагрузки у источников тепловой энергии не произойдет.  

 

5.3. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей. 

 

Строительства новых централизованных источников тепловой энергии в МО СП 

деревня Кривское не требуется. Планируется обеспечение жилых зон застройки 

децентрализовано от автономных источников тепла (АИТ), работающих на природном 

газе. Для АИТ предлагаются аппараты комбинированные, обеспечивающие 

потребности отопительного и горячего водоснабжения. Поэтому приросты тепловой 

энергии у централизованного источника тепловой энергии отсутствуют.  

Обеспечение жилых зон застройки планируется децентрализовано от автономных 

источников тепла (АИТ), работающих на природном газе. Для АИТ предлагаются 

аппараты комбинированные, обеспечивающие потребности отопительного и горячего 

водоснабжения. Предлагаются индивидуальные двухконтурные (бытовые) газовые котлы 

мощностью 9-25 кВт по основному контуру, горячее водоснабжение по второму контуру с 

дополнительной мощностью 6-12 кВт. 

В реконструкции источника тепловой энергии, для нужд, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку, нет необходимости, так как перспективные тепловые 

нагрузки у существующего источника централизованного теплоснабжения будут 

отсутствовать. 

Техническое перевооружение источника тепловой энергии, с целью повышения 

эффективности работы системы централизованного теплоснабжения, в деревне Кривское, 

не требуется. 

Проектом схемы теплоснабжение предусматривается реконструкция тепловых 

сетей срок эксплуатации, которых истек. Поэтому необходимо к расчетному сроку 

заменить тепловые сети, срок эксплуатации которых превышает 20-25 лет. 

Предусматривается использовать ППУ трубопроводы существующих диаметров. В 

качестве компенсирующих устройств предполагается применять П-образные 

компенсаторы. 

 

5.4. Мероприятия. 

 

Общая потребность в финансировании, для полной реконструкции тепловых сетей 

срок эксплуатации, которых превышает 20-25 лет и развития индивидуального 

теплоснабжения, составит на расчетный срок 20,0 млн. руб.  

- Развитие системы индивидуального теплоснабжения в МО СП «Деревня 

Кривское» (перевод на индивидуальные газовые котлы, при строительстве разводящих 

газовых сетей); 

- Реконструкция котельной и тепловых сетей срок эксплуатации, которых 

превышает 15-20 лет. 



17 

 

 

6. СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

 

 

6.1. Существующие положение  

 

Централизованная система водоснабжения расположена в дер. Кривское, дер. 

Шемякино, дер. Климовское и дер. Писково. Источником водоснабжения муниципального 

образования сельского поселения деревня Кривское являются подземные воды – 

артезианские скважины. 

Система водоснабжения д. Кривское 

Водопровод проложен вдоль всех центральных улиц. Протяженность 

водопроводных сетей составляет 12,5 км, диаметром труб от 20 до 200 мм. 

  Система водоснабжения дер. Шемякино 

В деревне в настоящее время имеется одна водонапорная башня объемом 12 куб. м, 

вода в которую попадает из коптажа. Водопроводные сети размещены только на части 

улиц. На территории деревни установлено четыре водоразборных колонки, которые 

используются для хозяйственно-питьевых нужд. 

Система водоснабжения д. Климовское 

Водоснабжение деревни осуществляется от артезианской скважины и 

водонапорной башни расположенной в центральной части  населенного пункта. 

Водопровод проложен вдоль всех центральных улиц. Протяженность водопроводных 

сетей составляет приблизительно 1,6 км. 

Система водоснабжения д. Писково 

Водоснабжение деревни осуществляется от артезианской скважины и 

водонапорной башни расположенной в 600 м севернее деревни. Водопровод проложен 

вдоль всех центральных улиц. Протяженность водопроводных сетей составляет 

приблизительно 1,4 км. 

Объекты водоснабжения находятся в ведении и эксплуатируются ООО «ЖКИК». 

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует центра-

лизованная система водоснабжения. 

На территории поселения для обеспечения населения водой действуют 5 

артезианских скважин и 1 каптаж. Техническая документация на скважины частично 

отсутствует.  

  Скважины введены в эксплуатацию в 1960-1980-х  годах, имеют в составе 

погружные насосы марки ЭЦВ. 

Информация по действующим в сельском поселении водозаборным сооружениям 

представлена в таблице № 6.1.1. 
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Таблица № 6.1.1 

 

№ 

Населенный 

пункт/принадлеж

ность 

Водозабор 
Глуби

на, м 

Год 

строит

ельства 

Проектн. 

производ. 

(м
3
/сут) 

Факт. 

производ. 

(м
3
/сут) 

Износ 

% 

1 д.  Кривское арт. скважина №1 46 н/д* 25 н/д н/д 

2 д.  Кривское арт. скважина №2 76 н/д 10 н/д н/д 

3 д.  Кривское арт. скважина №3 80 н/д 10 н/д н/д 

4 д. Писково арт. скважина 84 н/д 3 н/д н/д 

5 д. Климовское арт. скважина 76 н/д 6 н/д н/д 

6 д. Шемякино   каптаж - н/д - - н/д 

 

На территории муниципального образования сельского поселения  деревня Кривское 

вода подается от водозабора, состоящего из 5 скважин по водоводу, общей 

протяженностью 17,1 км. Водозаборы переданы  ООО «ЖКИК» в оперативное 

управление, назначение водозаборов – для хозяйственно-питьевого водоснабжения 

населения, социально-значимых и других объектов. 

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения составляет 77313 м 

куб в год. 

 Все источники питьевого водоснабжения размещены с учетом соблюдения зон 

санитарной охраны строгого режима.  Основной проблемой в обеспечении 

водоснабжением населения доброкачественной питьевой водой является большой процент 

износа водопроводных сетей, которые необходимо своевременно заменить, а также 

провести инвентаризацию и детальную оценку состояния имеющихся подземных 

водоисточников. 

Подаваемая потребителям вода соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода 

питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль 

качества», по основным показателям, кроме жесткости. В связи  с этим имеется 

необходимость в строительстве водопроводных очистных сооружений. 

Для эксплуатации водозаборные скважины оборудованы электропогружным 

центробежным насосом марки ЭЦВ производительностью  6-25 м3/час.   

 Насосное оборудование имеет электрозащиту, оснащено автоматикой. 

Приборы для учета отбора воды в количестве 5 шт. установлены, марка приборов – 

ВТГ-100. 

Из скважин вода подается в распределительную сеть населению.   

Распределительная сеть водопровода сельского поселения выполнена  трубой 

диаметрами  50, 100, 150, 200 мм, материал – сталь, чугун.   

 Количество населения, потребляющего воду с водозабора в сельском поселении – 

1982 человека. 
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Вода, поднимаемая из подземного горизонта, не подвергается очистке и 

обеззараживанию. На территории муниципального образования сельского поселения 

деревня Кривское станции по очистке и подготовке воды отсутствуют. 

Потенциальных источников микробного и химического загрязнения подземных вод  

на территории,  непосредственно прилегаемой к водозаборной площадке  нет. Все 

водозаборные скважины располагаются вне жилой застройки на расстоянии более 200 м. 

Для наблюдения за качеством питьевой воды на объекте водоснабжения разработана 

программа проведения производственного контроля на 2014 год и заключен договор  на 

лабораторный производственный контроль. 

Результаты микробиологических исследований: 

Пробы воды по исследованным показателям (термотолерантные колиформные 

бактерии, общие колиформные бактерии, общие микробное число) соответствуют 

требованиям. 

Радиологические показатели соответствуют требованиям. 

Качество подземных вод источника водоснабжения по результатам лабораторных 

испытаний соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода», наблюдаются отклонения по единичным превышениям содержаний общей 

жескости. 

Для эксплуатации водозаборные скважины оборудованы электропогружным 

центробежным насосом марки ЭЦВ производительностью 2,5-16 м3/час.   

 Насосное оборудование имеет электрозащиту, оснащено автоматикой. 

Приборы для учета отбора воды  установлены марки ВТГ- 100. Средняя рабочая 

нагрузка на скважину составляет летом 10-12, зимой 6-8 часов в сутки. 

Распределительная сеть водопровода сельском поселении выполнена  трубой 

диаметрами  50, 100, 150, 200 мм, материал – сталь и чугун.   

Общая протяженность составляет 5100 п.м. 

Длина водоводов: 

 - д. Кривское 12500 м., диаметр трубы – 100, 200 мм, материал – сталь, чугун.   

 - д. Писково 1500 м., диаметр трубы – 150, 200 мм, материал – сталь, чугун.     

 - д. Климовское 1800 м., диаметр трубы – 100, 200 мм, материал – сталь, чугун.     

 - д. Шемякино 1300 м., диаметр трубы – 50 мм, материал – сталь. 

При анализе существующего состояния и функционирования водопроводных сетей 

систем водоснабжения можно выделить следующие проблемы: 

- общий износ и моральная устарелость и их технологическая отсталость 

оборудования системы водоснабжения; 

- отсутствуют системы очистки питьевой воды, что не позволяет добиться 

требуемого в соответствии с нормативной документацией качества питьевой воды;  

- отсутствие полной автоматизации в системе подачи воды на источниках 

водоснабжения и насосной станции; 

- в связи с большим износом сетей имеется вторичное загрязнение питьевой воды. 

Ветхость сетей ведет к сокращению их пропускной способности из-за 

необходимости снижения рабочего давления, а также из-за отложений, растворенных в 

воде солей, различных взвесей и примесей. Ветхость сетей так же ведет к ненормативным 

потерям воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов. 
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Качество воды снижается при транспортировке вследствие ее вторичного 

загрязнения, при этом снижаются органолептические характеристики воды. 

Оборудование водозабора не имеет установок водоподготовки перед подачей воды 

потребителям. При планируемом увеличении объемов поднятой воды возможно 

ухудшение ее качества, вследствие увеличения механических примесей. 

 

6.2. Обоснование объемов производственных мощностей  

 

Общий баланс потребление холодной воды всем поселением 

Таблица № 6.2.1 

Статья баланса тыс. куб.м. 

Подъем воды всего, в том числе 83,25 

из поверхностных источников - 

из подземных источников 83,25 

Расход воды на собственные нужды - 

Отпуск воды всего 83,25 

Неучтенные расходы и потери воды 3,96 

Полезный отпуск всего, том числе 79,28 

население 77,31 

прочие потребители 1,97 

 

Из всего объема отпуска холодной воды в 83,25327тыс. куб.м.: 

- отпуск холодной воды населению составляет 92,8 %; 

- отпуск холодной воды прочим потребителям составляет 4,9 %; 

- неучтенные расходы и потери воды 2,3 %. 

Таблица № 6.2.2 

Текущие балансы водопотребления 

Название 

потребителя 

Показ

атель 

Количе

ство 

Количест

во дней 

водопольз

ования 

Норма 

холодного 

водопотребле

ния на 

единицу 

водопотребле

ния, л/сутки 

Расчетный 

расход 

холодной 

воды, 

м.куб./сутк

и 

Расчетный 

расход холодной 

воды, м.куб./год 

Существующее положение 

Жилой фонд 

благ. 

жител

ей 986 365 147 146,412 53440,38 

Жилой фонд 

небл. 

жител

ей 996 365 33 65,406 23873,19 
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Бюджетные, 

прочие 

потребители 
 - - - - 6,954 1975,26 

Итого 217,23 79288,83 

Расчетный период положение 

Жилой фонд 

благ. 

жител

ей 1500 365 147 220,5 80482,5 

Жилой фонд 

небл. 

жител

ей 600 365 33 19,8 7227 

Бюджетные, 

прочие 

потребители 
 - - - - 6,954 1975,26 

Итого 247,254 89684,76 

 

Таблица № 6.2.3 

Перспективные балансы водопотребления 

№ 

Наименование 

населенного пункта 

(перспективной 

технологической зоны) 

Перспектив 

ная 

численность 

населения, 

обеспеченного 

водоснабжение

м 

Перспектив 

ный расход 

воды 

населением 

Перспектив 

ный расход 

воды 

прочими п. 

Всего 

м.куб/год 

1  МО СП деревня Кривское 2100 87709,5 1975,26 89684,76 

ИТОГО 2100 87709,5 1975,26 89684,76 

 

Перспективный суточный расход воды составляет:  на расчетный срок -  260 м3/сут. 

 

6.3. Перспективная схема водоснабжения  

 

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения 

муниципального образования сельского поселения деревня Кривское являются: 

- обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения всех категорий 

водопотребителей; 

- обновление основного оборудования объектов системы водоснабжения с 

реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования;  

- обеспечение развития и модернизации системы водоснабжения в целях 

обеспечения роста потребностей в воде в соответствии с планами перспективного 

развития сельского поселения  при сохранении качества и надежности водоснабжения;  

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям и 

поддержание стандартов качества питьевой воды в соответствии с требованиями 

нормативных документов; 
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Принципами развития централизованной системы водоснабжения 

муниципального образования сельского поселения деревня Кривское являются:  

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения 

потребителям;  

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых 

объектов капитального строительства;  

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе 

последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации 

плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной 

корректировки технических решений и мероприятий.  

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем 

водоснабжения муниципального образования сельского поселения деревня Кривское 

являются:  

- повышение эффективности управления объектами коммунальной ин-

фраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет 

оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;  

- переход на более эффективные и технически совершенные технологии 

водоподготовки при производстве питьевой воды на водопроводных станциях с 

забором воды из подземных источников водоснабжения с целью обеспечения 

гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды;  

- реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения 

качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и 

снижения аварийности; 

- замена выработанной запорной арматуры на водопроводной сети с 

применением современной энергоэффективной запорной арматуры, в том числе 

пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, 

бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;  

- реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных 

вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом 

объекте; 

- создание системы управления водоснабжением, внедрение системы измерений 

с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет 

оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы 

водоснабжения, а так же обеспечение энергоэффективности функционирования 

системы. 

По программе развития муниципального образования сельского поселения деревня 

Кривское на период до 2029 г. планируется: 

- строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для 

обеспечения развития жилых территорий, комплексной реконструкции территорий с 

повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований, обеспечения 

их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и 

социальной инфраструктур; 

- повышения качества услуг в сфере водоснабжения для развития жилых 

территорий; 
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 - увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых 

территорий, капитального ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого 

жилищного фонда; 

- мероприятия по улучшению экологической ситуации. 

Отсутствие обеззараживания питьевой воды сельских водопроводов, вторичное 

загрязнение воды в разводящих  сетях при авариях, отсутствие зон строго режима на 

скважинах, обуславливает подачу населению недоброкачественной питьевой воды. 

Учитывая негативное влияние на здоровье населения потребления недоброкачественной 

питьевой воды, необходимы значительные вложения финансовых средств на обеспечение 

населения района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.  

Число жителей муниципального образования сельского поселения деревня 

Кривское на расчетный срок примем 2100 человек.  

Проект схемы  систем водоснабжения и водоотведения сельского поселения 

выполнен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.02-84*, СП 

42.13330.2011, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГОСТ 2761-84*, СанПиН 

2.1.4.1110-02 с учетом санитарно-гигиенической надежности получения питьевой воды, 

экологических и ресурсосберегающих требований. 

Для обеспечения сельского населения питьевой водой, в целях удовлетворения 

их жизненных  потребностей и охраны здоровья,  в соответствии с нормативами 

качества планируется реконструкция водозаборных сооружений. 

Существующие скважины  эксплуатируются свыше 30 лет, их состояние 

удовлетворительное. В первую очередь предусматривается регенерация действующих 

скважин. Наряду с отечественными погружными насосами, целесообразно использовать 

зарубежные, хорошо зарекомендовавшие себя в работе и имеющие сравнительно 

небольшой наружный диаметр, что значительно снижает стоимость скважин и их 

эксплуатации. В случае выхода их из строя насосное оборудование работает с большой 

нагрузкой, превышающей расчетную. Это приводит к его поломкам и перебоям в 

водоснабжении. Кроме того, рост энергопотребления становится ощутимым бременем для 

местных ЖКХ.  

В перспективе возможно применение схемы, где (с целью обеспечения запаса воды 

при возникновении чрезвычайных ситуаций) возможна установка наземного павильона со 

станцией управления погружным или центробежным насосом. В состав станции 

управления входят преобразователь частоты, контрольно-измерительные приборы, 

коммутационная аппаратура, органы управления и контроля.  

Регулирование давления может быть автоматическим и ручным.  

При автоматическом управлении процесс регулирования давления полностью 

автоматизирован. При ручном – возможны варианты дискретного (ночное давление – 

дневное давление) и плавного регулирования давления в водопроводной сети (согласно 

установленных ограничений).  

Расчетные параметры сооружений водоподготовки следует устанавливать в 

зависимости от методов обработки воды и качества воды в источнике водоснабжения, 

назначения водопровода, производительности станции водоподготовки и местных 

условий на основании данных технологических изысканий и опыта эксплуатации 

сооружений, работающих в аналогичных условиях. Коммуникации станций 
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водоподготовки следует рассчитывать на возможность пропуска расхода воды на 20 - 30% 

больше расчетного. 

Проект зоны санитарной охраны (ЗСО) должен быть составной частью проекта 

хозяйственно-питьевого водоснабжения и разрабатываться одновременно с последним.  

Зона санитарной охраны источника водоснабжения организуется в составе трех 

поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, 

площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - 

защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного 

загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают 

территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников 

водоснабжения. 

Водоводы и водопроводные сети следует проектировать с уклоном не менее 0,001 

по направлению к выпуску; при плоском рельефе местности уклон допускается 

уменьшать до 0,0005. 

Существующий сохраняемый усадебный фонд с водопользованием из 

водоразборных колонок и шахтных колодцев поэтапно подключается к системам 

внутренних вводов водопровода с оборудованием ванными и местными 

водонагревателями. Планируемый усадебный фонд и объекты соцкультбыта 

подключается к водопроводным сетям с устройством ввода водопровода, оборудованного 

водомерным узлом. 

Планируется перекладка существующих сетей в поселении с увеличением их 

диаметра для пропуска расчетного расхода. Прокладка новых кольцевых разводящих 

сетей с установкой пожарных гидрантов и задвижек для отключения отдельных участков 

сети на случай аварии, в том числе в районах усадебной и секционной застройки с 

подключением всех жилых домов. Реконструкция действующих систем возможна путем 

замены трубопроводов (ввиду большого износа), отдельных сооружений, оборудования. 

Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме с отдельными тупиковыми 

участками, оборудуется аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с 

пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой. Все параметры системы 

уточняются на последующей стадии проектирования.  В конце тупика проектируются 

противопожарные резервуары или водоемы.     

На промышленных и сельскохозяйственных предприятиях муниципального 

образования сельского поселения деревня Кривское предусмотреть локальные системы 

водоснабжения от существующих и проектируемых скважин. Проектирование систем 

водоснабжения производственных и сельскохозяйственных предприятий осуществлять в 

основном по ведомственным проектам с внедрением передовых безводных или 

маловодных технологий, с внедрением систем оборотного водоснабжения, использования 

очищенных поверхностных вод, с нормированием очищенных поверхностных вод в 

строгом соответствии с международными стандартами.  

Для полива территорий, зеленых насаждений, приусадебных участков создать 

систему технического водоснабжения, используя воду из поверхностных источников. 
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6.4. Мероприятия. 

 

Все населённые пункты муниципального образования сельского поселения 

деревня Кривское (где есть артезианские скважины) будут снабжаться водой за счёт 

подземных источников. В населенных пунктах, где нет скважин – снабжение водой 

децентрализованное, с использованием шахтных колодцев (малое количество 

населения, крупное строительство – нерентабельно). 

Предусматривается создание централизованной системы водоснабжения 

поселения на базе местных запасов подземных вод. Ввиду большой изношенности 

водозаборных сооружений и сетей водопровода на территории поселения необходимо 

выполнить следующие мероприятия: 

   - произвести полную инвентаризацию всех источников хозяйственно-

питьевого водоснабжения на территории поселения, с последующей оценкой 

целесообразности их использования и разработкой необходимых мероприятий по 

ремонту или тампонированию; 

   - для подтверждения эксплуатационных запасов подземных вод требуется 

выполнение гидрогеологического до изучения (требуется проект) и проведения 

мониторинга (в перспективе); 

   -  в каждом населенном пункте на водозаборе планируется, устройство 

блочной установки для очистки воды (при наличии водозабора, а также при 

экономической целесообразности, – определить предпроектым исследованием, 

расчетом); 

     -  на первую очередь строительства обеспечить население необходимым 

количеством воды; 

    -  строительство кольцевых сетей с постоянной циркуляцией воды по 

замкнутому контуру; 

   - подготовить необходимые документы и получить лицензии на право 

пользования недрами с целью добычи подземных вод (при необходимости). 

Предварительный состав подлежащих реконструкции водозаборных сооружений: 

- водозаборные скважины (рабочие и резервные) с глубинными насосами;  

- сборные резервуары, водоводы и разводящая уличная водопроводная сеть с 

пожарными гидрантами. 

 

Таким образом следует осуществить следующие мероприятия: 

 

- Реконструкция артезианского водозабора; 

- Монтаж установок очистки воды хозяйственно-питьевого назначения серии ОРЕЛ 

(тип SWT); 

- Оснащение приводов насосов частотными преобразователями; 

- Установка узлов учета воды на вводы бюджетных организаций и входы жилых 

зданий; 

- Замена магистральных сетей водоснабжения на трубопровод  полиэтилен.  

Прокладка новых магистральных сетей водоснабжения. 
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7. СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

7.1.  Существующее положение 

 

Централизованная система канализации на территории муниципального образования 

сельского поселения деревня Кривское имеется только в д. Кривское, д. Писково и д. 

Климовское, в остальных населенных пунктах – отсутствует. Во всех населённых пунктах 

действует выгребная система канализации с вывозом нечистот специализированным 

автотранспортом на свалку. Жидкие отходы сливаются на грунт в пределах приусадебных 

участков и частично в выгребы, твёрдые - частично сжигаются, частично вывозятся на 

свалки. 

Анализируя существующее состояние системы водоотведения, установлены 

следующие ее недостатки: 

– канализование в выгребы негативно сказывается на экологическом состоянии 

грунтов; 

– сброс сточных вод на рельеф с отсутствием должной степени очистки негативно 

сказывается на экологическом состоянии. 

Для строительства централизованной системы канализации необходимо: 

– строительство канализационных очистных сооружений (КОС); 

– строительство канализационных насосных станций (КНС); 

– перекладка сетей канализации. 

На территории населенных пунктов так же отсутствует система ливневой 

канализации. 

В сельском поселении  существует система централизованной канализации, к 

которой подключена часть жилых домов и общественных зданий. Общая протяженность 

канализационной сети составляет 9500 п.м., в том числе 4500 п.м. безнапорные сети, 5000 

п.м. – напорные сети. 

В деревне Кривское существует централизованная ливневая хозяйственно-

фекальная канализация из асбестоцементных керамических и пластиковых 

трубопроводов, общей протяженностью – 4,5 км. Одна канализационная насосная станция 

(КНС) для перекачки сточных вод на очистные сооружения г. Обнинска по двум стальным 

напорным коллекторам протяженностью – 5 км. 

Система водоотведения д. Писково 

В деревне существует централизованная ливневая хозяйственно-фекальная 

канализация с выпуском на хлораторную станцию, в настоящий момент не действующую 

как морально и материально устаревшую. 

Система водоотведения д. Климовское 

В деревне существует централизованная ливневая хозяйственно-фекальная 

канализация с выпуском на хлораторную станцию, в настоящий момент не действующую 

как морально и материально устаревшую.  

В остальных населенных пунктах на территории муниципального образования 

сельского поселения деревня Кривское централизованная система водоотведения 

отсутствует. Стоки собираются в надворных уборных. Сброс нечистот осуществляется на 
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рельеф. Отсутствие очистных канализационных сооружений неблаготворно влияет на 

экологическое состояние подземных вод и поверхностных вод. 

На территории населенных пунктов так же отсутствует система ливневой 

канализации. 

В настоящее время уровень загрязненности окружающей среды продуктами 

жизнедеятельности человека достигает критической отметки. Это приводит к отравлению 

водяных горизонтов. Как следствие, неочищенные или недостаточно очищенные сточные 

воды попадают в открытые водоемы, что обостряет экологическую обстановку и снижает 

рекреационную привлекательность водоемов. 

Основная часть жителей при каждом доме имеют стоки туалета, бань, выгребных 

ям, бытового мусора, золоотвалы, плюс практически ежегодное использование 

сельскохозяйственных удобрений (навоз, куриный помет). Все перечисленные выше 

хозяйственно-бытовые стоки дренируются в грунтовые и поверхностные воды и в 

естественной обстановке не успевают самоочищаться. 

Устройство же в выгребной яме, имеющей непроницаемую конструкцию, 

перепуска или отверстий в стенках или днище с целью отвода сточных вод в грунт 

является нарушением существующих постановлений органов строительного надзора, 

здравоохранения и водного хозяйства.  

Строительство в муниципальном образовании сельском поселении деревня 

Кривское очистных сооружений сточных вод позволит улучшить санитарные условия 

проживания населения и снизить степень загрязнения окружающей природной среды. 

Основные проблемы в сфере водоотведения: 

– отсутствие канализационных очистных сооружений в д. Кривское,  

– канализационных очистные сооружения в д. Писково, д. Климовское фактически 

не действуют. 

Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского 

поселения в целом. 

Недостаточность систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и 

промышленных зонах сельского поселения способствует загрязнению существующих 

водных объектов, грунтовых вод и грунтов. 

7.2. Балансы водоотведения 

 

Все сточные воды, образующиеся в результате деятельности промышленных 

предприятий, населения, а также поверхностно-ливневые с территории черты поселения 

отводятся на рельеф. 

Отсутствие приборов учета водоснабжения и водоотведения, а так же отсутствие 

расчетных регистрационных данных не позволяют произвести расчета баланса 

производительности сооружений системы водоотведения. 

Наибольшую долю существующих стоков составлют стоки от жилого фонда. 

Нормы и объёмы водоотведения: 

Нормы водоотведения от жилых и общественных зданий приняты равными 

удельному среднесуточному водопотреблению в соответствии с разделом 2 главы СНиП 

2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и согласно СНиП II-32-74, с 

учетом понижающих коэффициентов: 
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1. Принимаем количество бытовых сточных вод и вод, близких по составу к 

бытовым, подлежащих отведению и биологической очистке в сельских населенных 

пунктах не оборудованных централизованной канализационной системой – 50% от 

водопотребления; 

2. Неучтённые расходы – 5% 

Существующие балансы сточных вод сельского поселения  приведены в таблице № 

7.2.1. 

Таблица №7.2.1. 

Наименование  расхода 

Ед-ца 

изме- 

рения 

Кол-

во 

Средне 

суточн. 

норма  

л/сут. 

Водоотведение 

Сред. 

сут. 

м³/сут 

Годовое 

тыс.м³/ 

год 

Макс. 

сут. 

м³/сут 

с централизованной системой канализации 

Существую

щее 

положение 

Хоз-питьевые 

нужды 
чел 986 73,5 72,47 26451,92 86,97 

Неучтённые 

расходы 
% 5 - 3,62 1322,60 4,35 

Итого: 
 

    76,09 27774,51 91,31 

без централизованной системы канализации 

Существую

щее 

положение 

Хоз-питьевые 

нужды 
чел 996 16,5 1,49 545,31 1,79 

Неучтённые 

расходы 
% 5 - 0,07 27,27 0,09 

Итого: 
 

    1,57 572,58 1,88 

 

 

7.2. Проектные предложения 

 

При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное 

среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным 

удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив. 

       Итоговый расход сточных вод по муниципальному образованию сельскому 

поселению деревня Кривское составит: 209,48 м3/сут.;  76458,38 м3/год. 

Учитывая тот факт, что на территории поселения частично будут использоваться 

локальные очистные сооружения, расчетный расход сточных вод, поступающих на  

проектируемые очистные сооружения,  равен:   95 м3/сут. На территории муниципального 

образования сельского поселения деревня Кривское очистные сооружения 

централизованной системы водоотведения отсутсвуют. Необходимо строительство 

очистных сооружений в д. Кривское. Для  предупреждения  эпидемиологических  

ситуаций   в  муниципальном образовании сельском поселении деревня Кривское 

планируется строительство централизованной канализации с коммунальными очистными 

сооружениями.  
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Основное преимущество централизованной канализации населенных мест состоит 

в том, что она полностью отвечает санитарным требованиям, обеспечивая быстрый отвод 

с территории участков всех загрязнений, а вместе с ними возбудителей заразных болезней 

в закрытую подземную систему трубопроводов, по которым загрязненные воды 

направляются на очистные канализационные сооружения. Возможность контакта с такими 

загрязнениями и связанная с этим опасность заражения, вызываемая наличием в сточных 

водах болезнетворных микробов, полностью исключена.  

Все это позволит улучшить санитарные условия проживания населения и снизить 

степень загрязнения окружающей природной среды, а также сократить общую площадь 

земельных участков, на которых устанавливаются ограничения по использованию 

санитарно-защитных зон вокруг канализационных очистных сооружений.      

Предусматриваются самостоятельные системы водоотведения с полной 

биологической очисткой сточных вод, с системой доочистки и сбросом очищенных стоков 

на поля орошения (либо на поля фильтрации, пруды испарители). Сброс очищенных 

обеззараженных сточных вод в водоемы может быть предусмотрен только в 

исключительных случаях при соблюдении требований СанПин 2.1.5.980-00 

«Гигиенические требования к охране поверхностных вод».  

Для очистки очищенных и обеззараженных сточных вод и их осадка от гельминтов, 

должна быть предусмотрена их дегельминтизация с использованием препарата 

«БИНГСТИ» (биологический ингибитор - стимулятор). 

Для малых населенных пунктов предлагается концепция строительства 

коммунальной системы канализации с выполнением строительно-монтажных работ в два 

этапа. 

На первом этапе рекомендуется строительство первой очереди коммунальных 

очистных сооружений, в составе которых предусматривается оборудование сливной 

станции для приема жидких отходов из накопителей сточных вод, расположенных на 

приусадебных участках неканализованной территории поселения. Выбор технологии и 

оборудования биологической и глубокой очистки сточных вод должен соответствовать 

определенному стандарту в зависимости от расхода сточных вод и параметров 

водоприемника, местными условиями (требуется проект).  При устройстве очистных 

сооружений предусматривается применение передовых технологий очистки (установки 

активации процессов). Учитывая повышенные требования к охране окружающей среды, 

предлагается рассмотреть вопрос утилизации осадков сточных вод на КОС за счёт 

внедрения технологии сжигания (возможен вариант совместной термической обработки 

осадков сточных вод, бытовых и промышленных отходов). Сжигание предварительно 

обеззараженного осадка значительно сокращает количество осадка, сокращает площадь 

для его складирования. 

На втором этапе рекомендуется строительство самотечных и напорных 

канализационных трубопроводов, а также насосных станций для транспортирования 

сточных вод на коммунальные очистные сооружения. 
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Площадка для строительства канализационных очистных сооружений должна 

находиться на расстоянии (согласно требованиям СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03)  не менее 

200 м, а сливная станция - 300 м от границ жилой застройки, дачных и садово-огородных 

участков.   Ориентировочная      площадь земельного участка для очистных сооружений 

канализации равна 0,7 га  (уточнить при рабочем проектировании). 

Строительство канализационных сетей производить с использованием передовых 

технологий прокладки  инженерных коммуникаций (требуется проект). 

Учитывая небольшую численность населения поселения, территориальное 

рассредоточение жилых домов, целесообразно сохранение децентрализованной системы 

водоотведения. Правильный выбор и рациональное использование техники обеспечит 

надежную и эффективную работу локальных систем.  

Объекты социальной сферы и общественные здания рекомендуется  оснастить 

накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов с 

последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами, либо оснащение их 

блоком локальных очистных сооружений,  обеспечивающих 98٪-ную степень очистки. В 

качестве сборника сточных вод по согласованию с территориальными органами 

Роспотребнадзора и охраны природы следует проектировать аккумулирующие 

резервуары.  

В домах усадебной застройки планируется два варианта водоотведения: 

- использование индивидуальных накопителей сточных вод для жилых  и 

общественных зданий  (существующих и планируемых) с последующим  вывозом стоков 

на очистные сооружения; 

- использование автономных систем канализации (септиков), обеспечивающих 

сбор сточных вод от выпусков дома и других объектов усадьбы, их отведение в местные 

сооружения  очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных 

норм.  

Ввод в эксплуатацию производственных помещений животноводческих 

предприятий должен осуществляться одновременно с системой обработки и 

использования навоза и навозных стоков. Способы и средства удаления отходов из 

помещений должны обеспечивать своевременное их удаление. Для гидросмывов должна 

использоваться не питьевая вода. Жидкий навоз и навозные стоки должны подвергаться 

очистке: механической, искусственной и естественной биологической очистке или 

физико-химической обработке. Выбор очистки диктуется местными условиями. Твердая 

фракция жидкого навоза подлежит биотермическому обеззараживанию в буртах с 

последующей утилизацией на полях, жидкая - в накопителях с дальнейшим 

использованием на сельхозугодиях. В составе очистных сооружений следует 

предусматривать гидроизолированные накопители для активного ила и сырого осадка. 

При выполнении реконструкции старых и прокладки новых сетей водоотведения 

предполагается использование канализационных труб из поливинилхлорида. 
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Канализационные трубы ПВХ предназначены для самотечной транспортировки 

стоков в наружной канализации при максимальной температуре до 60°С. Соединение труб 

осуществляется раструбным методом, герметичность и безопасность соединения 

обеспечивается резиновым уплотнительным кольцом, установленным в раструбе трубы. 

Трубы ПВХ для наружной канализации изготовлены из прочного материала, 

который выдерживает сильные удары, возникающие при транспортировке и монтаже. 

Продукция, изготовленная из ПВХ, обладает малым коэффициентом расширения и 

линейного растяжения при изменении температуры. Канализационные трубы ПВХ 

морозоустойчив Основные достоинства канализационных ПВХ труб заключаются в том, 

что они обладают: 

- высокой прочностью 

- устойчивостью против коррозии 

- сопротивлением от зарастания стенок 

- высокой сопротивляемостью внутреннему износу 

- низким весом 

- трубы легки в монтаже при различных способах прокладки 

- стойкостью к воздействиям кислотной среды 

- стойкостью к изнашиванию в стоках, в которых присутствует высокое 

содержание песка. 

 

7.3. Мероприятия по реализации программы  

 

- Для улучшение экологической среды жизнедеятельности населения, снижения 

загрязнения грунтовых и  поверхностных вод - монтаж блочномодульных очистных 

сооружений; 

- Для улучшение экологической среды жизнедеятельности населения, снижения 

загрязнения грунтовых и  поверхностных вод - монтаж септиков Лидер-10; 

- С целья снижения вредного воздействия стоков на грунтовые воды, охвата 

большего числа потребителей услугами водоотведения - строительство  канализационных 

сетей, трубопроводы  ПВХ; 

- Строительство канализационных насосных станций (КНС) колодезного типа. 
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8. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

8.1. Существующее  положение 

 

Услуги по передаче электрической энергии осуществляет «филиал Калугаэнерго» 

ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья». Электроснабжение 

муниципального образования сельского поселения деревня Кривское осуществляется от 

подстанций п/ст «Лапшинка», п/ст «Вега», п/ст «Белкино», п/ст «Боровск» и п/ст 

«Тишнево». 

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются 

население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства. 

Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с 

шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные 

подстанции. 

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. 

Техническое состояние сетей электроснабжения – удовлетворительное. 

 

Передача электрической энергии потребителям городского поселения 

осуществляется по линиям 6 кВ. 

На территории поселения располагаются трансформаторные подстанции (далее – 

ТП) различных мощностей. 

Сети электроснабжения напряжением 35 кВ выполнены воздушными линиями из 

голого провода, на железобетонных опорах; сети 6 кВ – кабельными линиями. 

Анализируя существующее состояние системы энергоснабжения муниципального 

образования сельского поселения Кривское, установлено: 

электрооборудование трансформаторных подстанций имеет высокий износ, 

степень загрузки и требует замены с возможным увеличением мощности 

трансформаторов; 

Необходимо предусмотреть техническое перевооружение понизительной 

подстанции на расчётный срок с заменой силового оборудования; 

рекомендуется перевести распределительную сеть с напряжения 6 кВ на 10 

кВ. 

С учётом выявленных недостатков электроснабжения энергоснабжения 

муниципального образования сельского поселения Кривское, необходимо на расчетный 

срок предусмотреть мероприятия по реконструкции и перевооружению 

электрооборудования, которые позволят обеспечить большую надёжность системы. 

 

8.2. Проектные предложения 

 

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется 

установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного 

соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В 
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соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания 

нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных 

случаев, устанавливаются охранные зоны: 

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и 

воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - 

для линий напряжением до 1000 В - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 

110 кВ - 20 метров, 220 кВ - 25 метров. 

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, 

по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра. 

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий 

(организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается: 

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых 

зданий и сооружений; 

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные 

работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые 

станы, устраивать загоны для скота; 

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности 

дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач); 

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку 

грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач). 

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается: 

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов 

в охранных зонах электрических сетей; 

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых 

сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить 

переключения и подключения в электрических сетях; 

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей; 

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а 

также подниматься на опоры; 

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи 

них); 

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, 

разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и 

механизмов. 

Согласно пп. 3.1.4 и 3.1.5 РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию 

городских электрических сетей», проектом предусматривается перевод 

распределительной сети поселения с напряжения 6 кВ на напряжение 10 кВ. 

В связи с увеличением потребляемой мощности, высокой степенью износа 

оборудования и переводом распределительной сети на напряжение 10 кВ, проектом 

предусмотрена реконструкция ПС 35/6 кВ  с заменой устаревшего оборудования на 

аналогичное новое и увеличением мощности до 2x4 МВА. 

Подстанция получает питание по линии электропередачи 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ, 

расположенной за границами поселения. 
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Рекомендуется предусмотреть увеличение выдаваемой мощности 

реконструируемой ПС 35/6 кВ  в случае необходимости до 2x6,3 МВА.  

По мероприятиям генерального плана электроснабжение потребителей 

муниципального образования сельское поселение Кривское  будет осуществляться от 

реконструируемой ПС 35/6 кВ. 

В связи с корректировкой планировочной структуры и увеличением потребляемой 

мощности, проектом предусмотрены следующие мероприятия, направленные на 

повышение надёжности системы энергообеспечения поселка: 

на расчетный срок: 

реконструкция трансформаторных подстанций в количестве 12 шт. с 

заменой силового оборудования класса 6/0,4 на новое класса 10/0,4 кВ и 

увеличением выдаваемой мощности для новых потребителей планировочных 

кварталов. 

реконструкция распределительного пункта ЦРП с заменой силового 

оборудования класса 6 кВ на новое класса 10 кВ. 

В целом схема энергоснабжения муниципального образования сельское поселение 

Кривское   генеральным планом сохраняется. 

Передача электрической мощности потребителям электрической энергии 

осуществляется непосредственно от реконструируемых трансформаторных подстанций 

10/0,4 кВ по кабельным линиям электропередачи напряжением 0,4 кВ.  

Марку, мощность трансформаторных подстанций, тип проводов и сечения, марку 

кабелей уточнить на стадии рабочего проектирования. 

 

8.3. Мероприятия 

 

На территории   поселения предусмотрены: 

- частичной замене существующего провода АС на провод СИПЗ 1x70 по ВЛ-ЮкВ 

№1 ПС «Лапшинка»; 

- работы по капитальному ремонту : 

ВЛ-0,4 кВ   д.Кривское,  

ВЛ-0,4кВ   д. Писково;  

ВЛ-0,4 кВ  д. Климовское включающие  в себя частичную замену деревянных опор 

на ж/б опоры. 

- реконструкция 12-ти трансформаторных подстанций класса 6/0,4 кВ. 
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9.  СИСТЕМА УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ  БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

 

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»  от 06.10.2003 г., сбор и вывоз 

бытовых отходов и мусора относится к вопросам местного значения поселения (ст.14, 

п.18). Организация   утилизации   и   переработки    бытовых    и промышленных отходов 

относится к компетенции муниципального района.  

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на 

современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы 

санитарной очистки и уборки населенных мест. 

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:  

-сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов; 

-сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов; 

- уборка территорий от мусора, смета, снега. 

 

9.1. Общее положение 

Санкционированных свалок (полигонов) отходов производства и потребления в 

границах сельского поселения не имеется. Твердые бытовые отходы вывозятся на полигон 

города Жуков, расположенный в 1,5 км от юго-востока окраины города Жуков в 200 м к 

востоку от автодороги Жуков-Серпухов.  

Вывоз ТБО на полигон в г.Жуков Калужской области  осуществляет Унитарное 

муниципальное предприятие. Имеются свои мусоровозы. 

В настоящее время на территории каждого населенного пункта сельского 

поселения установлены контейнеры для сбора отходов производства и потребления.  

Сбор, вывоз ЖБО (по заявкам) осуществляет специализированное предприятие с 

помощью вакуумной машины КО-503, грузоподъемностью 4 м
3 

2 раза в месяц.  

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, 

детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не 

менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку 

необходимого числа контейнеров, но не более 5. 

Транспортировка отходов производства и потребления должна осуществляться 

специальным автотранспортом. Сбор отходов на территории населенных пунктов будет 

производиться контейнерным способом. В этом случае для транспортировки отходов 

предлагается использовать мусоровозы МКМ-4605 КАМАЗ-53605. Для сбора отходов 

необходимо использовать: 

 несменяемые контейнеры объемом 0,75 м
3
 целесообразно установить на 

площадках, расстояние от которых до границ участков жилых домов и 

озелененных площадок не менее 50 м согласно СП 30-102-99 «Планировка и 

застройка территорий малоэтажного жилищного строительства». 
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Периодичность вывоза отходов производства и потребления должна проводиться: 

не реже 1 раза в 3 суток в холодное время года (при температуре не выше 5 С) и 

ежедневно в теплое время года. 

На объект размещения отходов (полигон) поступают отходы, образующиеся в 

жилых и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других 

предприятиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных 

устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий. 

 

9.2.  Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

 

В поселении предусматривается обязательная планово-регулярная система сбора, 

транспортировки и обезвреживания отходов. 

 Основными положениями организации системы санитарной очистки 

поселка являются: 

1. Сбор, транспортировка и удаление твердых бытовых отходов (ТБО). 

2. Обезвреживание и утилизация всех отходов. 

3. Организация сбора и удаление вторичного сырья. 

4. Уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных 

покрытий. 

5. Организованная обработка трупов животных  методом обеззараживания. 

6. Очистка неканализованных зданий от жидких отходов. 

Нормы накопления отходов принимаются в соответствии со степенью 

благоустройства и дифференцировки по этапам строительства согласно СНиП 2.07.01-89. 

Твердые бытовые отходы (для жилых и общественных зданий) 260 кг.чел/год. 

Норма накопления крупногабаритных бытовых отходов включена в состав приведенного 

значения ТБО. В эту же норму включен и уличный смет с усовершенствованных 

покрытий.  

 

9.3. Перечень основных мероприятий 

 

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной 

очистке территории населенного пункта:  

- организация планово-регулярной системы очистки населенного пункта, 

своевременного сбора и вывоза всех бытовых отходов (включая уличный смет), их 

обезвреживание; 

- выявление несанкционированных свалок с последующей рекультивацией 

территории; 

 установка контейнеров для сбора отходов производства и потребления и их 

централизованная транспортировка. 

 реутилизация (сдавать макулатуру, бутылки, консервные банки в близлежащие 

пункты приема вторсырья). 
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 снижение объемов мусора (свести к минимуму потребление продуктов 

одноразового пользования). 

10. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Программа реализуется на территории муниципального  образования  сельского   

поселения деревня Кривское. Координатором Программы является Администрация 

муниципального  образования  сельского   поселения деревня Кривское. Реализация 

мероприятий предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией 

муниципального образования, предприятиями коммунального комплекса. 

Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией 

муниципального образования будет проводиться ежегодный мониторинг. 

Контроль за исполнением Программы осуществляют совет депутатов, 

Администрация муниципального  образования  сельского    поселения деревня Кривское в 

пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. 

11.  ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования представлен в Приложении № 1. 

12. РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОГРАММЫ. 

 

Реализация программы позволит:  

Развитие электрических сетей 

обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией муниципального  

образования  сельского    поселения деревня Кривское; 

обеспечение электрической энергией объектов нового строительства.  

Развитие теплоснабжения 

повышение надежности и качества теплоснабжения; 

снижение потерь теплоэнергии до 8-10%; 

обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых 

жилых домов, объектов соцкультбыта, промышленных объектов; 

улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных. 

Развитие водоснабжения и водоотведения 

Создание системы водоснабжения и водоотведения, что позволит: 

повысить экологическую безопасность в районе; 

соответствовать параметрам качества питьевой воды нормативам СанПиН на 100%; 

Утилизация твердых бытовых отходов 
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улучшение санитарного состояния территории муниципального  образования  

сельского    поселения деревня Кривское; 

стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных 

отходов на территории муниципального  образования  сельского    поселения деревня 

Кривское; 

улучшение экологического состояния муниципального  образования  сельского    

поселения деревня Кривское; 

обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых и промышленных 

отходов. 

 

1.Технологические результаты: 

-оказание услуг водоснабжения и водоотведения; 

-повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры района; 

-снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 

2.Коммерческий результат – повышение эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий коммунального комплекса; 

3.Бюджетный результат – развитие предприятия приведет к увеличению бюджетных 

поступлений; 

4.Социальный результат - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного 

фонда района, повышение качества существующих коммунальных услуг и представления 

новых видов коммунальных услуг. 

 

 

 

 

 


